VitrA

Caractéristiques techniques

Liquid Colonne de douche thermostatique
Code produit: A4721939

Anti-calcaire Oui
Anti-torsion Oui
Cartouche C3
Certificats REACH
Clapet anti-retour Oui

Classe d’'efficacité de 'eau selon  Rouge (>13)
I'Unified Water Label

Couleur Noir brillant
Designer Tom Dixon
Diamétre badge (mm) D70

Dimensions emballage
Débit d'eau

Filtre

305 x 230 x 110
10,6
Oui
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VitrA

Hauteur sortie
Kelvin LED
Longueur sortie
Longueur tuyau
Matériau

Matériau du corps
Matériau tuyau
Nombre entrées eau
Nombre fonctions
Nombre trous
Pression fonctionnement
Produit encastré
Récompenses
Sortie douchette

Série

Liquid Colonne de douche thermostatique
Code produit: A4721939

0

0

380

1500

PVD

Laiton

SPIRALE EN PVC
Double alimentation
1

5

Min:0,5-Max:8 (Recommand. 1-5)
0

Wallpaper* Design
Oui

Liquid
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\/ I r r A Liquid Colonne de douche thermostatique

Code produit: A4721939

Série locale Liquid

Type installation Suspendu
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\/ I r r A Liquid Colonne de douche thermostatique

Code produit: A4721939

Dessin technique 2A

% — 3 L—m
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